
        
            
                
            
        

    

	

	



Les
précisions à apporter aux plans
















DECLIVITE DU TERRAIN








Les plans sont présenté
sur un sol plat alors que le terrain est en pente, ce qui va
provoquer quelques difficultés lorsque des porte-fenêtres se
retrouvent alors à quelques dizaines de cm au
dessus où au dessous du sol naturel et que le décaissement ou le
remblaiement n’est pas prévu, ou pas possible (secteur public), ou
exige des travaux important d’adaptation (murs de retenue des
terres).


Il faut donc apporter une
attention toute particulière à la représentation de la
construction dans son environnement.


EVACUATIONS et GAINES








Les plans omettent
régulièrement de faire figurer sur les plans du rez-de-chaussée
les évacuations de sanitaires de l’étage, ou à l’étage les
gaines des VMC du rez-de-chaussée ce qui entraîne régulièrement
quelques coffrages en verrue pour le passage de ces tuyauteries.


Et rien n’est plus
désagréable que d’avoir dans son séjour les bruits de chasse
d’eau de l’étage.


Il est donc essentiel de
vérifier que les passages des tuyauteries soient prévus dès les
premiers plans.








VENTILATION PRIMAIRE








Elle ne figure pas sur les
plans. Or dans le cas où un assainissement individuel est
nécessaire, la ventilation primaire de cette fosse doit être
raccordée aux appareils sanitaires et déboucher en toiture de la
construction. C’est donc une tuyauterie qui doit aller du
soubassement à la toiture (tuile à douille).


Il faut donc vérifier que
le passage de cette ventilation est prévu sur les plans et compris
dans le prix convenu car il sera impossible de la mettre après la
construction si ce n’est sur l’une des façades ce qui est tout à
fait inesthétique.







[bookmark: _PictureBullets]



	

	




cover.jpeg
%&\\\\“&e \“deue /s

(‘

www.aamoi.info

*&@
S
3
s
S
b=
%
%





